文书吧（www.wenshuba.com）
办公文档免费下载
[bookmark: _Toc1]学校维修申请书（通用3篇）

篇1：学校维修申请书

尊敬的xxxx领导：

我校是一所公立全日制的事业单位，现有在校学生381人，教师49人。1980年建起的一栋1456余平方米的教学楼，共有12间教室。由于各种客观原因，校舍的部分结构老化严重，特别是铁栏杆已严重锈坏,多处只能用铁丝勉强加固,这对师生的生命财产安全造成严重威胁。

学生宿舍楼东面的铁护栏也已多处锈蚀并倒塌,这与优美的校园环境极不协调.

学生就餐的礼堂和食堂之间有七,八米宽的天井,一遇下雨学生排队就餐就成了问题,希望搭盖一个不锈钢屋顶.

目前学校资金短缺无力更新和维修。现特向中心校领导申请援助。

学校校舍维修预算:

一、项目名称：教学楼铁栏杆加固、学生宿舍东面修铁栏、不锈钢屋顶学生餐厅与操作间连接

二.项目分列如下：

一加固教学楼铁栏杆：

1.钢管：200米×10元/米=XXX元;2.工钱及焊条:XXX元;本项合计：XXX元

二学生宿舍东面修铁栏：抹水泥人工+料本项合计：XXX元;

三不锈钢屋顶人工+料

总面积XXX平方米。

本项合计：XXX元总计:XXX元

申请人：

日期：XX年XX月XX日

篇2：学校维修申请书

区教育局房管所：

我校幼儿园食堂是由原来的同学宿舍改造而成。虽然去年经过简约的`修理，但整栋楼的铝合金封闭阳台年久失修，存在极大的安全隐患，而且布局不合理、房间的有效利用不充分、房间修理也不到位，以及它的外墙颜色与幼儿园整体色调极不协调。为了清除安全隐患，充分利用有效资源，以及学校整体的美观，我校想利用暑期对食堂进行修理改造升级：

拆除整个铝合金阳台、把原来二楼的厕所改造成餐厅、并加盖简约的吊顶、墙面重新粉刷、铺设复合地板、楼梯扶手换不锈钢、墙的南门涂外墙漆等;整个工程造价大约XX万余元，修理资金由我校自行解决。望领导现场指导，并批准为感!

***学校

20**年7月1日

篇3：学校维修申请书

示范区管委会领导：

xx中学、xx学校是响水境内两所规模较大的中、学校校。两所学校的校舍因建筑年月较为久远，均消逝不少隐患，加之今年上半年暴雨频发，已产生严峻渗水、围墙坍塌等险情，影响了学校正常教学秩序和师生人身平安。示范区领导对此特别关注，已明确作出了修理改造的.指示。现将两所学校校舍亟待修理改造的项目报告如下：

xx中学西栋教学楼建于1988年，建筑面积864平方米，目前门窗严峻腐朽，粉刷层多处剥落，承重墙与空心板之间开裂，护栏偏矮且刀片多处缺失，必需修理加固、更换全部门窗、重新粉刷装修，并加高护栏扶手高度以确保平安;东栋教学楼建于1991年，建筑面积XXX平方米，门窗腐朽破败，粉刷层剥落，必需更换全部门窗、重新粉刷装修，同时加高护栏扶手高度;该校操场围墙全长XXX米，受校外道路拓宽的外力挤压，已严峻倾斜，5月13日大雨，围墙坍塌40来米，其两端仍有可能连续延长垮塌，必需准时重建并加强护坡;学校礼堂建筑面积XXX平方米，投入使用将近20xx年，门窗腐朽不堪，屋顶为宽XX米的大跨度钢构架，已严峻锈蚀，必需准时检修排解隐患。

申请人：xxx

日期：20xx年XX月XX日
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